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         (    اطلاعات دوربینCamera Information )  )


جزوه آموزشی دوربین

شرکت خدمات الکتریکی اشل

واحد آموزش       89-88
انواع دوربین :
الف ) دوربین های نیمه صنعتی:

دوربین هایی هستند که در محیط داخلی نصب می شوند که انواع مختلف دارند :

1. دوربین های Pin Hold
دوربین های Pin Hold جزء نسل دوربین های کوچک می باشند که اندازه آنها حدود 3 ( 3 و یا 4 ( 4 سانتی متر هستند . این دوربین ها دارای 2 نوع لنزهای سوزنی و لنزهای عدسی هستند . زوایای دید این دوربین ها بین 72  الی 92 درجه می باشد. 

دوربین های Pin Hold با لنز سوزنی را می توان در جایگاه های مختلف مانند : قاب عکس ، جعبه تقسیم های پلاستیکی  10 ( 10 ، کتاب ، تابلو و ... نصب کرد .
· اصولاً استفاده از این نوع دوربین ها در مواردی می باشد که دوربین به صورت مخفی دور از چشم افراد نصب می شود .
· کیفیت تصویر یا رزو لوشن این دوربین ها از 420TVLine  تجاوز نمی کند . 
· رنگ ظاهری این دوربین ها عموماً مشکی است .
· ولتاژ مصرفی این نوع دوربین ها 12 v می باشد همچنین قابلیت میکروفون صدا را دارند . 
  2 . دوربین های Dome   ( سقفی )

دوربین های Dome  نیز همانند دوربین های Pin Hold از نسل دوربین های کوچک به شمار می روند ، از نظر اندازه طول و عرض تقریباً همانند Pin Hold ها هستند ( کمی بزرگتر ) این دوربین ها داخل یک کاور حبابی شکل جا سازی شده که در زمان نصب شکل دوربین مشخص نشود و همچنین افراد و یا سایر پرسنل یک مجموعه متوجه زاویه دید دوربین نشوند . شکل ظاهری این نوع دوربین ها به صورت یک نیم دایره می باشد که سطح صاف آن به سقف نصب می شود . به خاطر شکل حبابی آن اکثر مردم فکر می کنند که این نوع دوربین ها یک زاویه    دایره ای شکل را نشان می دهند .
· زاویه دوربین های Dome همانند  Pin Hold ها بین 72 الی 92 درجه می باشد . 
· کیفیت تصاویر دوربین های Dome بین 420.TV.Line   الی 540TV.Line می باشد. 
· ولتاژ اکثرآنها 12 v می باشد ودر بعضی از آنها میکروفون دریافت صدا نیز وجود دارد .
3 . دوربین های دکوراتیو Box Camera
دوربین هایی هستند که از نظر حجم بزرگتر از دوربین های Pin Hold  و  Dome  می باشند .

این دوربین ها توسط یک پایه جدا به دیوار و یا سقف نصب می شود ولی عمدۀ آنها دیواری هستند ، شکل ظاهری این نوع دوربین ها مکعب می باشند و اندازه آنها مختلف است . 

دوربین های فوق دارای لنز Fix می باشند که لنز آنها قابل تغییر است ؛ مثال ( 264K )

تقریباً 50% از دوربین های Box Camera که در گروه نیمه صنعتی هستند میکروفون دریافت صدا دارند . 

کیفیت تصاویر این دوربین ها عمدتاً از 420 TV.Line تجاوز نمی کند .

انواع دیگری از دوربین های دکوراتیو هستند که بیشتر جنبه تزئینی دارند . مثال : دوربین های رومیزی و ...

ب) دوربین های صنعتی 

دوربین های صنعتی در بیرون از محیط داخلی نصب می شود یا به عبارتی مخصوص محیط های بیرونی هستند البته نه اینکه نتوان یک دوربین صنعتی را در محیط داخلی نصب کرد ولی چون از نظر هزینه بالاتر از دوربین های Pin Hold و Dome هستند اکثراً آن را در محیط داخلی استفاده نمی کنند . 
نکته : در زمان خواندن این جزوه دقت کنید که لوازم جانبی دوربین در توضیحات یکی یکی گفته می شود . 

· اگر بخواهیم که یک دوربین صنعتی را در محیط بیرون نصب کنیم باید آن را داخل یک کاور گذاشته تا مواردی چون گرد ، خاک ، آب ، دود و ... در آن نفوذ نکرده و باعث خرابی آن نشود . 
پکیج اکثر دوربین های صنعتی بدون لنز می باشند .  

سوال : چرا اکثر دوربین های صنعتی بدون لنز می باشند ؟
فرض کنید در یک روز آفتابی پس از اینکه از خواب صبح بیدار می شوید از پنجره محیط بیرون را نگاه کرد و زاویه تابش آفتاب به گونه ای است که به چشمان شما می تابد . 

چه عکس العملی نشان می دهید ؟
مطمئناً چشم های خود را از طریق دفاع غریزی خود سریعاً بسته یا نیمه بسته می کنید . 

این چشمان شماست که تشخیص می دهند در چه نوری و به چه صورت عمل کنند . 
همین مثال ساده در دوربین های صنعتی نیز صدق می کند .

دوربین های صنعتی اکثراً بدون لنز هستند یعنی لنز دوربین باید به صورت جداگانه تهیه شود ، زاویه دید آن مشخص شود ، نوع نور محیط یا تابش نور معلوم گردد که بتوان بهترین کیفیت را از نظر دید کلی و تصویر ارائه داد درصورتی که در محیط های خیلی گرم بخواهیم از دوربین های صنعتی استفاده کنیم باید کاور آن را از نوع کاورهای مجهز  به فن خنک کننده ( کاور های    فن دار) و بلعکس در صورتی که بخواهیم دوربین را در محیط های خیلی سرد نصب کنیم باید از کاورهای مجهز به هیتر ( کاور های هیتر دار ) استفاده کنیم . 
در محیط هایی که زمستان بسیار سرد و تابستان خیلی گرم را دارند نیز کاورهای مجهز به فن و هیتر استفاده می شود . البته استفاده از این نوع کاورها فقط جهت تابستان و زمستان نیست منظور دمای محیط است مثلاً در یک سردخانه ( مثل محل نگهداری بستنی در کارخانه پاک ) از کاور هیتر دار استفاده می شود . 
· دوربین های صنعتی از کیفیت بسیار بالا برخوردار هستند که رزو لوشن عمدۀ آنها بین 450 TV . Line  الی 580 TV. Line می باشند .
· ولتاژ مصرفی دوربین های صنعتی در 3 نوع  220 v و24 v و یا12 v  می باشند. 
نکته : هر دوربینی که با برق 12 v کار می کند نیاز به یک آداپتور دارد . وظیفه اصلی آداپتور تبدیل برق شهری 220 v  به ولتاژهای مختلف می باشند . 

مثال :

الف )         24v Dc+                    220 v                        12 v Dc+                   220 v

ب)         24v Ac+                    220 v                        12 v Ac+                    220 v
عمده دوربین ها با ولتاژ DC کار می کنند ( مثال الف) و الباقی با 12 v و 24 v  هستند . 

نکته : اگر دوربینی 12 v  باشد و به آن برق 24 v  بدهیم در همان لحظه دوربین می سوزد .

به همین جهت برای رفع این مشکل کمپانی هایی مثل Panasonic , Samsung , LG   ورودی ولتاژ دوربینها را به 2 صورت  12 v و 24 v طراحی کرده است . 
بعضی از دوربینهای صنعتی نیاز به آداپتور ندارند و سیستم با برق  220 v شهری کار می کنند . 



دوربین های صنعتی استفاده صنعتی دارند ، طول عمر آنها زیاد و کیفیت برتری نسبت به    دوربین های معمولی دارند . 

· اکثر دوربین های حرفه ای و با کیفیت در قالب و گروه دوربین های صنعتی هستند که در زیر به طور کامل به انواع دیگر دوربین در این گروه می پردازیم .
( دوربین های دید در شب یا D & N 

دوربین های دید شب از جمله دوربین های صنعتی به شمار می روند . تمامی مدار فنی آن شبیه دوربین های صنعتی است ؛ یعنی : بدون لنز است ، کاور و پایه در محیط بیرون نیاز دارد ، می شود آن را در محیط داخل نصب کرد ، آدابتور 12 v یا 24 v  لازم دارد ( در موارد خیلی خیلی کم 220 ولت نیاز دارد ) و ...
تنها فرق دوربین های D & N و صنعتی در مقدار نور لازم جهت به کار افتادن دوربین می باشد . 

مثال : فرض کنید پس از یک روز کاری آن قدر خسته شده اید که به محض اینکه به منزل رسیدید احتیاج به استراحت و خواب داشته باشد ، برای خواب آماده می شوید وارد اتاق خواب خود شده درب را بسته و ناگهان چراغ اتاق را خاموش می کنید !
چه اتفاقی می افتد ؟!

همه جا تاریک است اما نه به مدت طولانی .

رفته رفته پس از گذشت لحظاتی چشمان شما شروع به مشاهده نمودن نور ماه از کنار پنجره یا حتی چراغ LED مانیتور کامپیوتر اتاق و هر نور موجود به غیر از چراغ اتاق ، می کند در حال حاضر شما همه چیز را در اتاق می بیند .

این قانون نیز در کلیه دوربینهای دید در شب صدق می کند . 

نتیجه این مثال :

کلیه دوربینها اعم از Pin Hold و Dome  ، غیر صنعتی ها و صنعتی و ... نیاز به یک نور محیط جهت کار کردن دارند که به آن Lux می گویند . 

هر چه Lux دوربین پایین تر باشد یعنی نور کمتری برای کار کردن نیاز دارد . واحد Lux عمدتاً دهم و صدم می باشد مثال Lux دوربین 264 K و یا ... 0.4 می باشد . Lux  دوربین دید شب صفر می باشد . 

این نشان دهندۀ این است که اگر در محیط نور را به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده و 4 قسمت  آن را موجود داشته باشیم دوربین 264 K به راحتی کار می کند و در دوربین دید شب یعنی اگر هیچ نوری در محیط نباشد ، دوربین به راحتی کار می کند .

دوربین های دید شب را در محوطه های تاریک ، ورودی های اصلی ساختمان یا سوله کارخانه و ... نصب می کنند و طرفدار زیادی دارند .

                                                                                دوربین های دید شب IR

نسل دوربینهای دید شب به 2 دسته تقسیم می شود : 

                                                                                دوربین های دید شب غیر IR
دوربین های دید شب IR  :

این دوربین ها هم در گروه نیمه صنعتی و هم در گروه صنعتی جایگاه دارند .

دوربین IR چیست ؟

آیا تا به حال شما نور مادون قرمز را شنیده اید؟

آیا حتی این نور را با چشمان خود دیده اید؟

جواب شما را می دهیم .

دوربین های IR دوربین هایی هستند که به وسیله LED  های مادون قرمز در شب کار می کنند این دوربین ها به صورت فابریک دارای کاور و پایه هستند ، کاور این دوربین ها به گونه ای است که گرد ، خاک ، غبار و ... حتی رطوبت در آن تاثیر نمی کند و در بعضی موارد این دوربین ها ضد آب هستند .
· هر چقدر تعداد  LED های این نوع دوربین ها بیشتر باشد کیفیت دید در شب آن بالاتر و بهتر می باشد . دوربین های نیمه صنعتی IR عمدتاً لنزهای Fix  دارند .
· ولتاژ ورودی این دوربین ها عموماً 12 v می باشد و این نوع دوربین ها به هیچ عنوان میکروفون دریافت صدا ندارند . 
· دوربین های صنعتی IR تعداد LED های بیشتری دارند و لنز آنها غیر Fix است . 
· دوربین های نیمه صنعتی IR را در محیط بیرونی نمی توان نصب کرد به دلیل اینکه لنزآنها Fix می باشد . 
· دوربین های صنعتی IR دارای لنز Auto iris می باشد که کیفیت و عملکرد آن با لنزهای Fix بسیار بسیار فرق می کند که در آیتم های بعدی انواع لنزها توضیح داده     می شود .
· دوربین های صنعتی IR جهت نصب در محیط بیرونی مناسب است . 
· کلیه دوربین های IR ( هم صنعتی و هم نیمه صنعتی ) دارای پکیج کامل می باشد ( لنز ، کاور و پایه دارند )
دوربین های دید شب غیر صنعتی IR :

این نوع دوربین های بسیار حرفه ای تراز دوربین های IR هستند در واقع می توان به این نکته اشاره کرد که در این نوع دوربین ها LED  و مادون قرمز وجود ندارد و سیستم دید در شب آن جزء مکانسیم اصلی آن دوربین به شمار می رود ، این نوع دوربین با تاریک شدن محیط به صورت دیجیتال عمل کرده یعنی تصویر دوربین را سیاه و سفید کرده و نور آن را از طریق خود دوربین افزایش می یابدکه این امر باعث می شود که تصویر از کیفیت بالایی برخوردار شود .

یاد آوری :

Lux در دوربین های IR و دید شب ( صفر ) می باشد. 

دوربین های حرفه ای دید در شب ( D & N   ) همانند دوربین های صنعتی بدون لنز هستند . 

رزو لوشن این دوربین ها بین  480 TV.Line الی 540 TV.Line  می باشد .
یاد آوری :

کیفیت دوربین های دید در شب ( D & N ) بیشتر از دید در شب IR می باشد . 

نکته : دوربین های D & N  همانطور که از نام آن معلوم است جهت روز و شب است یعنی کیفیت روز بسیار بالا و کیفیت شب بسیار بالا دارند ولی دوربین های IR چون با LED های مادون قرمز کار می کنند کیفیت روز آنها نسبت به دوربین های معمولی کمتر است ولی کیفیت شب مناسبی دارند . 

دوربین های معمولی چرخشی ( آنالوگ ) :

نسل دیگر دوربین ها ، دوربین های گردان هستند که برای کنترل بهتر انواع محیط از آن استفاده می کنند. 

خیلی ها فکر می کنند که دوربین ها خاصیت چرخش را دارند در صورتی که این طور نیست ،       پایه هایی برای دوربین وجود دارد که این پایه ها قابلیت چرخش دارند که به نام پایه های           PanTilt  معروفند .

این پایه ها در 2 نوع Indoor  و Outdoor هستند ، در محیط های داخلی پایه های                   , Indoor   PanTilt و در محیط های بیرونی به دلیل وجودگرد و غبار و باران و برف و ... از پایه های  Outdoor , PanTilt  استفاده می شود.

عملکرد این پایه به صورت                     ( چپ ، راست ، بالا و پایین ) می باشد که از طریق                             
 دستگاهی به نام کنترلر این فرمان ها به پایه PanTilt  داده می شود همچنین گزینۀ دیگری به نام Auto Pan دارند که با تحریک کردن سیستم Auto Pan از طریق کنترلر این پایه به صورت اتوماتیک می چرخد .

چرخش این پایه به صورت دورانی نیست بلکه در یک زاویۀ ( 360  ( دایره ) ، این پایه ( 175 به چپ و ( 175  به راست می چرخد زاویه حرکت بالا و پایین آن ( 120 می باشد . 
سرعت حرکت پایه های Auto Pan پایین می باشد .
کلیه دوربین ها را می توان در کاور تعبیه کرد و آن را روی پایه PanTilt نصب کرد ولی نوعی دوربین وجود دارد که مناسب برای پایه های Pan Tilt است . 
این دوربین ها را دوربین های صنعتی لنز Zoom   می نامند . 

دوربین های لنز Zoom  چگونه هستند ؟

یک مثال ساده :

آیا تا به حال با ذره بین کار کرده اید ؟

آیا تا به حال یک عینک نزدیک بین را به چشمان خود زده اید ؟
یا حتی با میکرو سکوپ آشنا هستید  ؟ !      یا اینکه با دوربین شکاری ؟

دوربین هایی که دارای لنز Zoom هستند قادر به بزرگنمایی تصویر هستند واحد وسعت دید دوربین های لنز Zoom  ؛ ( X ) می باشد ، مثلاً دوربینی که لنز آن 22 x می باشد یعنی هر تصویر را که در حالت عادی می بیند می تواند 22 برابر بزرگتر کند یا به عبارتی اگر این دوربین تصویری به طول 100 متر را در حالت عادی می بیند ، در حالت Zoom  انتهایی تصویر را به  2/2 متر تبدیل و بزرگتر می کند . 

کنترل زوم این دوربین ها از طریق دستگاه کنترلری که PanTilt را کنترل می کند ، انجام     می شود . 

یعنی از طریق دستگاه کنترلر می توان به دوربین  ، فرمان زوم و فوکوس را داد .

سرعت و نوع زوم دوربین های صنعتی نیز با هم فرق می کند . ( لنز دوربین در زمان Zoom حرکت می کند )

                                                                             Optical
Zoom  این دوربین ها به 2 صورت می باشد :

                                                                            Digital
زوم اُپتیکال (Optical  ) 

در زوم اُپتیکال هر زمانی که دوربین در حال زوم کردن است لنز دوربین به حرکت در می آید یعنی زمانی که تصویر در حال بزرگتر شدن می باشد لنز به سمت عقب و زمانی که تصویر در حال کوچکتر شدن می باشد لنز به سمت جلو حرکت می کند .
زوم دیجیتال ( Digital   )

زوم دیجیتال زمانی اتفاق می افتد لنز کاملاً به عقب حرکت کرده ( زمانی که تصویر کاملاً بزرگنمایی شده ) ، عملکرد آن به این صورت است می باشد که Pixel های تصویر بزرگتر    می شود و هرچقدر زوم دیجیتال ادامه پیدا کند در آخر تصویر به صورت شطرنجی مشاهده       می شود . دقیقاً همانند عکسی می ماند که با یک گوشی موبایل گرفته شده و شما آن را Zoom    می کنید هرچقدر Zoom ادامه پیدا کند در آخر ؛ تصویر با کیفیتی باقی نمی ماند . 
دوربین های چرخشی حرفه ای ( دیجیتال )

نسل جدید دوربین های حرفه ای دوربین های Fast Dome  و یا   Speed Dome می باشند . 
Fast Dome دوربین های شبیه دوربین های Dome هستند ولی از نظر حجم خیلی بزرگتر از Dome می باشند ، این دوربین ها در 2 نوع Indoor  و Outdoor هستند و دارای کاوری بسیار محکم و استاندارد هستند .

Fast Dome ها همانطور که از  نامشان پیدا است با سرعت خیلی بالا حرکت می کند چرخش چپ و راست آنها به صورت دورانی است یعنی در یک زاویۀ  (360   به صورت مداوم می چرخد . ولی زاویه بالا و پایین آن تقریباً بین(  150  الی ( 170 می باشد .
کنترل دوربین های Fast Dome از طریق دستگاه کنترلر می باشد . 

کنترل دوربین های Fast Dome بسیار پیشرفته تر از کنترلر های دوربین های PanTilt      می باشند  .

عملکرد دوربین های Fast Dome نیز با دوربین های PanTilt  فرق می کند .

ما می توانیم از طریق دستگاه کنترلر دیجیتال به یک دوربین Fast Dome  برنامه و مولفه های گوناگون ارائه دهیم و نتیجه های جالبی را ببینیم . 

 در توضیحات قبل گفته شد که دوربین زوم داخل کاور گذاشته می شود و کاور روی پایه    PanTilt نصب می شود . این پروسه 3 مرحله ای ( دوربین زوم – کاور – پایه PanTilt ) همه با هم ادغام شده و تشکیل یک Fast Dome را داده اند . 

دوربینهای Fast Dome  نیز در مدل های ( 36 x , 32 x , 26 x , 16 x  ) و مارک ها متفاوت می باشند .

در انواع دید در شب ، معمولی Indoor  و Outdoor و .... می باشند .

ما می توانیم به وسیله دستگاه کنترلر کلیه برنامه های نرم افزاری را در یک  Fast Dome  تنظیم کنیم ؛ مثلاً سیستم گردش اتوماتیک ان تشخیص نقاط حساس  (( Prestet  ، گروه بندی ، سرعت چرخش و ....
در هر دوربین  Fast Dome  می توان  128 نقطه (Prestet ) تعریف کرد و هر دستگاه  کنترلر می تواند 16 دستگاه دوربین Fast Dome را به راحتی کنترل کنند . زمانی کهکلید Auto – Pan  تحریک می شود تمام نقاطی که از 1 الی 128 تعریف شده را به صورت اتوماتیک نشان می دهد و زمانی که سیستم از حالت Auto – Pan خارج می شود می توان به صورت دستی کلیه نقاط را مشاهده کرد .
فرض کنید در حال حاضر دوربین Fast Dome شماره 1 در حال نمایش Preset شماره 30   می باشد اگر بخواهیم Pereset  شماره 57 را ببینیم به این صورت عمل می کنیم :

Pretet      ~  5     ~      7     ~      Go- to    یا    5      ~  7      ~   Preset  
در کنترلرها با مارکهای مختلف نوع سیستم ها و Menu ها با هم فرق می کنند .

در هر Fast Dome  میتوان   4گروه انتخاب کرد که هر کدام از این گروه ها می توانند بین 60 الی 120 ثانیه چرخش اتوماتیک داشته باشند در واقع ابتدا گروه 1 الی 4 را انتخاب کرده ونوع گردش وچرخش آن را Record  می کنیم ، این مسئله به این منظور است که هر طوری کهتصاویر در Record  ؛ 60ثانیه ای حرکت دهیم به همان شکل در زمان Play نشان می دهند .

لنزها:

کلیه دوربین ها دارای لنز Lens هستند یک سری از دوربین ها Lens فابریک و خاص خودشان هستند ، مثلاً ؛ دوربین های Pin Hole دارای لنزهای Fix  سوزنی و یا معمولی هستند که لنز این دوربین ها با هیچ دوربین دیگری همخوانی ندارد .

لنزها انواع مختلف دارند :

لنزهای Fix    : 

لنزهای Fix  لنزهایی هستن که یک زاویه دید مشخص و تعریف شده را دارند . و دارای یک شمارۀ ثابت هستند و در محیط های داخلی استفاده می شوند .
2.8 m -  2.9 m   -  3 m – 3.6 m – 4 m – 6 , 8 , 12 16 , …
لنزهای Vari Focal  :

لنزهای Vari Focal  لنزهایی هستند که زوایای دید آنها قابل تغییر است یعنی می توان زاویه دید آن را کم یا زیاد کرد . این نوع لنزها نیز شماره های مشخص خودشان را دارند ولی شماره آنها نسبت به لنزهای Fix فرق می کنند .این نوع لنزها در محیط های داخلی استفاده می شوند .
2.8 ~ 6 m   / 2.8 ~  12 m / 2.8 ~ 8 m / 3.5 ~ 8 m / 3.5 ~ 12 m  /

 2.8 ~ 16 m / 5 ~ 50 m / 6 ~ 60 m / , …  
لنزهای Auto Iris :

همانند لنزهای Fix هستند با این تفاوت که لنزهای Auto Iris در محیط بیرونی نصب می شود . در واقع وظیفه اصلی این نوع لنزها این است که نسبت به تغییرات نور محیط واکنش مثبت نشان داده و از نظر کیفیت ، در تصویر تغییرات منفی ایجاد نمی شود .
استفاده این لنزها در محیط Indoor نیز امکان پذیر است در مواردی که دوربین یا زاویه دید باید رو به پنجره یا نور باشد از این نوع لنزها استفاده می شود و شماره بندی آنها نیز همانند لنزهای Fix هستند .
لنزهای Auto Iris فقط با دوربین های صنعتی همخوانی دارند . ( اصولاً دوربین های صنعتی را نیز در محیط Outdoor نصب می کنند . )
لنزهای Varifocal Auto Iirs : 

همانند لنزهای Varifocal  هستند با این تفاوت که این نوع لنزها در محیط بیرونی نصب شده و تفاوت آن نسبت به لنز Auto Iris در متغیر بودن زاویه دید آن می باشد. 
نمایشگرها :

در سیستم دوربین مداربسته می توان تلویزیون ها – Lcd های اداری و خانگی و مانیتورهای صنعتی به عنوان نمایشگر نام برد اما مولفه های اصلی تصاویر دوربین های مداربسته را به نمایش می کشانند را به ترتیب نام برده وتوضیح می دهیم .

      در واقع یک سری آیتم ها میان دوربین و نمایشگرها وجود دارد که بودن آن در یک سیستم مداربسته الزامی است .

الف ) سوئیچر ها :

سوئیچرها دستگاههایی هستند که تمامی دوربین ها به آن دستگاه وصل شده ( ورودی ) و از طریق خروجی اصلی آن به مانتیور وصل شده و تصاویر مورد مشاهده قرار می گیرند .

عملکرد دستگاههای سوئیچر به این صورت است که تمامی دوربین ها به ورودی آن وصل شده و در خروجی   به صورت جداگانه هر کدام چند ثانیه در مانیتور نشان داده می شود به عبارتی دستگاه سوئیچر تصاویر را سوئیچ کرده وبه مانیتور می دهد . 
یعنی اگر 4 دوربین به سوئیچر وصل باشد به صورت زیر عمل می شود :

                                     مانیتور      Video Out                                          ورودی

Com 1                                                                                                                         
Com 2                                                                                                                         
Com 3                                                                                                                         
Com 4                                                                                                                         








یعنی در صفحۀ مانیتور به صورت مدام از تصویر 1 الی 4 هر کدام مثلاً 3 ثانیه نمایش داده می شود.

دستگاههای سوئیچر 4 کانال ، 8 کانال و 16 کاناله می باشد که تقریباً نسل آن منقرض شده و مشتری خیلی خیلی کم از آن استفاده می ک.

ب ) کوارها  ( Quad  ) :

همانند دستگاههای سوئیچر هستند با این تفاوت که Quad ها در خروجی خود می توانند 4 تصویر را به صورت همزمان در صفحۀ نمایش نشان دهند .


                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                             Com 1
                                                                                                                                                     Com 2   
                                                                                    Com 3
                                                                                                                Com 4
                        و



Quad  ها در دو نوع 4 کاناله و 8 کاناله وجود دارند .

·  نکته : سیستم 8 کاناله به این معنی نیست که 8 تصویر را همزمان با هم نشان دهند بلکه در 2 آیتم A  و B نمایش می دهند ( آیتم A  : دوربین های 1 – 2 – 3 و 4 ) ( آیتم  B  : دوربین ها 5 – 6 – 7 و 8 ) 

· نکته : Quad  ؛ 16 کاناله وجود ندارد . 

ج ) مالتی پلکسرها  Multi Plectur :

دستگاههای مالتی پلکسر تلفیقی از سوئیچر ها و کوارهاست که دارای Meno – تنظیم تاریخ و ساعت – حساس کردن دوربین ها به سیستم آلارم ، خروجی برای سیستمRecorder ویدئویی     و ... می باشد .

مالتی پلکسرها نیز در زمان ورودشان به بازار طرفدارهای بسیار زیادی داشت که در حال حاضر نیز از آنها خیلی کم استفاده می شود .
تا این لحظه متوجه شدیم که یک دوربین صنعتی شامل :


    الف )  کاور          کاور به سه صورت :                                     1  ) فن دار         2 )هیتر دار          3)فن و هیتر دار


    ب)پایه


    ج ) لنز


   د )آداپتور                                می باشند . 
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